
24 DIARIO OFICIAL Lunes 7 de abril de 2008 

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 
ACLARACION a la Tercera Actualización de la Edición 2006 del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo 
Médico, publicada el 4 de enero de 2008. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de  
Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. 

ACLARACION A LA TERCERA ACTUALIZACION DE LA EDICION 2006 DEL CUADRO BASICO DE INSTRUMENTAL 
Y EQUIPO MEDICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL VIERNES 4 DE ENERO DE 2008. 

EN LA PUBLICACION DE REFERENCIA SOLO SE INCLUYO LA UNIDAD DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 
MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES, DEBIENDO PUBLICARSE TAMBIEN LA DE 32 A 40 CORTES Y LA DE 64 
CORTES O MAS. 

EN LAS PAGINAS 24 Y 25, 

DICE: 

NOMBRE 
GENERICO: 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES, 
UNIDAD PARA 

CLAVE: 
531.254.0049 

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas SERVICIO (S): Imagenología 

DESCRIPCION: Equipo de Rayos X para realizar estudios tomográficos de hasta 20 cortes, de 
diferentes partes del cuerpo con fines diagnósticos. Las unidades médicas 
seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: hasta 20 cortes por giro o rotación. 
Con un tiempo de exploración o rastreo de 0.5 seg o menor en un giro de 360º o 
rotación para 2 a 8 cortes y de 0.8 para 16 a 20 cortes. Resolución temporal. 

Gantry: Angulación en grados y apertura en centímetros. 

Mesa de paciente: Capacidad de carga de la mesa en kilogramos. Sistema de 
posicionamiento en 2 ejes (vertical y horizontal). Alineación en al menos tres ejes 
para definir el plano de corte. 

Sistema de Rayos X: Tubo de Rayos X con capacidad de almacenamiento de calor 
en el ánodo de 3.5 MHU o mayor para 2 a 8 cortes o 5 MHU o mayor para 16 a 20 
cortes. Capacidad de disipación de calor. Con espesor de corte 0.75 mm o menor. 
Generador de rayos X. Capacidad de exploración helicoidal (espiral). 

Procesamiento de Imágenes: Reconstrucción de imagen. Matriz de 
reconstrucción. Matriz de despliegue. Reconstrucción de conjuntos de cortes 
tridimensionales o 3D. 

Consola del operador o estación de adquisición: Uno o dos monitores con pantalla 
plana o LCD a color de alta resolución. Equipo de cómputo o CPU, teclado, mouse 
o trackball. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro. Capacidad de 
almacenaje externo de imágenes. 

REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán, de acuerdo a sus necesidades, 
asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Aplicaciones 
clínicas: Angio CT. MIP (Proyección de Máxima Intensidad) en Angio CT. 
Visualización vascular avanzada. Aplicación para coronarias. Aplicación para 
corazón. Adquisición sincronizada con ECG. Dental. Densidad ósea. Paquete de 
remoción de estructuras óseas. Perfusión cerebral. Perfusión multiórgano o cuerpo. 
Endoscopía virtual. Colonoscopía Virtual. Software para Intervenciones guiadas por 
CT. Fluoro CT. Paquete de pulmón. 

Estación de trabajo o consola de posproceso o consola remota: Uno o dos 
monitores con pantalla plana o LCD a color de alta resolución. CPU, teclado, mouse 
o trackball. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro. Capacidad de 
almacenaje externo de imágenes. Con programas para aplicación diagnóstica. 
Herramientas básicas para imágenes: zoom, rotación, imagen especular o en 
espejo, escala de grises, distancias, volúmenes. DICOM. 
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Estación de trabajo multimodal: Capacidad para integrar imágenes de tomografía, 
angiografía, resonancia magnética. Uno o dos monitores con pantalla plana o LCD a 
color de alta resolución. CPU, teclado, mouse o trackball. Capacidad de almacenaje 
de imágenes en disco duro. Capacidad de almacenaje externo de imágenes. Con 
programas para aplicación diagnóstica. Herramientas básicas para imágenes: 
zoom, rotación, imagen especular o en espejo, escala de grises, distancias, 
volúmenes. DICOM. 

Monitor dentro de la sala de examen para intervenciones guiadas o modo de 
biopsia. Impresora en seco. Inyector de medio de contraste. Con unidad de energía 
ininterrumpible UPS, para el respaldo del equipo de cómputo. Con unidad de 
energía ininterrumpible UPS grado médico para todo el equipo de tomografía. Juego 
de fantomas. Software y hardware para la comunicación con otros programas 
informáticos. 

ACCESORIOS 
OPCIONALES: 

Según marca y modelo 

CONSUMIBLES: Sistema de transferencia. Disco óptico, disco óptico magnético, CD-R, DVD±R. 
Película o papel para impresora en seco. 

INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO 

* 

 
 
* 

Alimentación eléctrica: La que 
maneje la Unidad Médica y  
60 Hz. 

Que ocupe un máximo de dos 
metros cúbicos para la instalación 
de la unidad UPS 

* Por personal especializado y de 
acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 
calificado. 

 

DEBE DECIR: 

NOMBRE 
GENERICO: 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 20 CORTES, 
UNIDAD PARA 

CLAVE: 
531.254.0049 

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas SERVICIO (S): Imagenología 

DESCRIPCION: Equipo de Rayos X para realizar estudios tomográficos de hasta 20 cortes, de 
diferentes partes del cuerpo con fines diagnósticos. Las unidades médicas 
seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: hasta 20 cortes por giro o rotación. 
Con un tiempo de exploración o rastreo de 0.5 seg o menor en un giro de 360º o 
rotación para 2 a 8 cortes y de 0.8 para 16 a 20 cortes. Resolución temporal. 

Gantry: Angulación en grados y apertura en centímetros. 

Mesa de paciente: Capacidad de carga de la mesa en kilogramos. Sistema de 
posicionamiento en 2 ejes (vertical y horizontal). Alineación en al menos tres ejes 
para definir el plano de corte. 

Sistema de Rayos X: Tubo de Rayos X con capacidad de almacenamiento de calor 
en el ánodo de 3.5 MHU o mayor para 2 a 8 cortes o 5 MHU o mayor para 16 a 20 
cortes. Capacidad de disipación de calor. Con espesor de corte 0.75 mm o menor. 
Generador de rayos X. Capacidad de exploración helicoidal (espiral). 

Procesamiento de Imágenes: Reconstrucción de imagen. Matriz de 
reconstrucción. Matriz de despliegue. Reconstrucción de conjuntos de cortes 
tridimensionales o 3D. 

Consola del operador o estación de adquisición: Uno o dos monitores con pantalla 
plana o LCD a color de alta resolución. Equipo de cómputo o CPU, teclado, mouse 
o trackball. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro. Capacidad de 
almacenaje externo de imágenes. 
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REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán, de acuerdo a sus necesidades, 
asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Aplicaciones 
clínicas: Angio CT. MIP (Proyección de Máxima Intensidad) en Angio CT. 
Visualización vascular avanzada. Aplicación para coronarias. Aplicación para 
corazón. Adquisición sincronizada con ECG. Dental. Densidad ósea. Paquete de 
remoción de estructuras óseas. Perfusión cerebral. Perfusión multiórgano o cuerpo. 
Endoscopía virtual. Colonoscopía Virtual. Software para Intervenciones guiadas por 
CT. Fluoro CT. Paquete de pulmón. 

Estación de trabajo o consola de posproceso o consola remota: Uno o dos 
monitores con pantalla plana o LCD a color de alta resolución. CPU, teclado, mouse 
o trackball. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro. Capacidad de 
almacenaje externo de imágenes. Con programas para aplicación diagnóstica. 
Herramientas básicas para imágenes: zoom, rotación, imagen especular o en 
espejo, escala de grises, distancias, volúmenes. DICOM. 

Estación de trabajo multimodal: Capacidad para integrar imágenes de tomografía, 
angiografía, resonancia magnética. Uno o dos monitores con pantalla plana o LCD a 
color de alta resolución. CPU, teclado, mouse o trackball. Capacidad de almacenaje 
de imágenes en disco duro. Capacidad de almacenaje externo de imágenes. Con 
programas para aplicación diagnóstica. Herramientas básicas para imágenes: 
zoom, rotación, imagen especular o en espejo, escala de grises, distancias, 
volúmenes. DICOM. 

Monitor dentro de la sala de examen para intervenciones guiadas o modo de 
biopsia. Impresora en seco. Inyector de medio de contraste. Con unidad de energía 
ininterrumpible UPS, para el respaldo del equipo de cómputo. Con unidad de 
energía ininterrumpible UPS grado médico para todo el equipo de tomografía. Juego 
de fantomas. Software y hardware para la comunicación con otros programas 
informáticos. 

ACCESORIOS 
OPCIONALES: 

Según marca y modelo 

CONSUMIBLES: Sistema de transferencia. Disco óptico, disco óptico magnético, CD-R, DVD±R. 
Película o papel para impresora en seco. 

INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO 

* 

 
 
* 

Alimentación eléctrica: La que 
maneje la Unidad Médica y  
60 Hz. 

Que ocupe un máximo de dos 
metros cúbicos para la instalación 
de la unidad UPS 

* Por personal especializado y de 
acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 
calificado. 

 

NOMBRE 
GENERICO: 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 32 A 40 CORTES, 
UNIDAD PARA 

CLAVE: 

531.254.0148 

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas SERVICIO (S): Imagenología 

DESCRIPCION: Equipo de Rayos X para realizar estudios tomográficos de 32 a 40 cortes de 
diferentes partes del cuerpo con fines diagnósticos. Las unidades médicas 
seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: 32 a 40 cortes por giro o rotación. 
Con un tiempo de exploración o rastreo en un giro de 360º o rotación de 0.4 seg. o 
menor. Resolución temporal. 
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Gantry: Angulación en grados y apertura en centímetros. 

Mesa de paciente: Capacidad de carga de la mesa en kilogramos. Sistema de 
posicionamiento en 2 ejes (vertical y horizontal). Alineación en al menos tres ejes 
para definir el plano de corte. 

Sistema de Rayos X: Tubo de Rayos X con capacidad de almacenamiento de calor 
en el ánodo en MHU. Capacidad de disipación de calor. Con espesor de corte de 
0.65 mm o menor. Generador de rayos X. Capacidad de exploración helicoidal 
(espiral). 

Procesamiento de Imágenes: Reconstrucción de imagen. Matriz de reconstrucción. 
Matriz de despliegue. Reconstrucción de conjuntos de cortes tridimensionales o 3D. 

Consola del operador o estación de adquisición: Uno o dos monitores con pantalla 
plana o LCD a color de alta resolución. Equipo de cómputo o CPU, teclado, mouse 
o trackball. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro. Capacidad de 
almacenaje externo de imágenes. 

REFACCIONES: Las unidades médicas solicitarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo 
del equipo. 

Aplicaciones clínicas: Angio CT. MIP (Proyección de Máxima Intensidad) en Angio 
CT. Visualización vascular avanzada. Aplicación para coronarias. Aplicación para 
corazón. Adquisición Sincronizada con ECG. Dental. Densidad Osea. Paquete de 
remoción de estructuras óseas. Perfusión cerebral. Perfusión multiórgano o cuerpo. 
Endoscopía virtual. Colonoscopía Virtual. Software para Intervenciones guiadas por 
CT. Fluoro CT. Paquete de pulmón. 

Estación de trabajo o consola de posproceso o consola remota: Uno o dos 
Monitores con pantalla plana o LCD a color de alta resolución. CPU, teclado, mouse 
o trackball. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro. Capacidad de 
almacenaje externo de imágenes. Con programas para aplicación diagnóstica. 
Herramientas básicas para imágenes: zoom, rotación, imagen especular o en 
espejo, escala de grises, distancias, volúmenes. DICOM. 

Estación de trabajo multimodal: Capacidad para integrar imágenes de tomografía, 
angiografía, resonancia magnética. Uno o dos Monitores con pantalla plana o LCD a 
color de alta resolución. CPU, teclado, mouse o trackball. Capacidad de almacenaje 
de imágenes en disco duro. Capacidad de almacenaje externo de imágenes. Con 
programas para aplicación diagnóstica. Herramientas básicas para imágenes: 
zoom, rotación, imagen especular o en espejo, escala de grises, distancias, 
volúmenes. DICOM. 

Monitor dentro de la sala de examen para intervenciones guiadas o modo de 
biopsia. Impresora en seco. Inyector de medio de contraste. Con unidad de energía 
ininterrumpible UPS, para el respaldo del equipo de cómputo. Con unidad de 
energía ininterrumpible UPS grado médico para todo el equipo de tomografía. Juego 
de fantomas. Software y hardware para la comunicación con otros programas 
informáticos. 

ACCESORIOS 
OPCIONALES: 

Según marca y modelo 

CONSUMIBLES: Sistema de transferencia. Disco óptico, disco u óptico magnético, CD-R, DVD±R. 
Película para impresora en seco. 

INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO 
* Alimentación eléctrica: La que 

maneje la Unidad Médica y  
60 Hz. 

Que ocupe un máximo de dos 
metros cúbicos para la instalación 
de la unidad UPS. 

* Por personal especializado y de 
acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 
calificado. 
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NOMBRE 
GENERICO: 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE 64 CORTES O MAS, 
UNIDAD PARA 

CLAVE: 

531.254.0155 

ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas SERVICIO(S): Imagenología 

DESCRIPCION: Equipo de Rayos X para realizar estudios tomográficos de 64 o más cortes por giro 
o rotación de diferentes partes del cuerpo con fines diagnósticos. Con un tiempo de 
exploración o rastreo en un giro de 360º o rotación de 0.4 seg o menor. Resolución 
temporal. 

Gantry: Angulación en grados y apertura en cm. 

Mesa de paciente: Capacidad de carga de la mesa en kg. Sistema de 
posicionamiento en 2 ejes (vertical y horizontal). Alineación en al menos tres ejes 
para definir el plano de corte. Sistema de Rayos X: Tubo de Rayos X con capacidad 
de almacenamiento de calor en el ánodo en MHU. Capacidad de disipación de 
calor. Con espesor de corte de 0.625 mm o menor. Generador de rayos X. 
Capacidad de exploración helicoidal (espiral). Campo de rastreo o FOV de 50 cm o 
mayor. 

Procesamiento de Imágenes: Reconstrucción de imagen de 16 imágenes por 
segundo o mayor. Matriz de reconstrucción. Matriz de despliegue de 1024x1024 o 
mayor. Reconstrucción de conjuntos de cortes tridimensionales o 3D. 
Reconstrucción de volúmenes y superficies que permita rotación, zoom y 
segmentación de órganos. 

Consola del operador o estación de adquisición: Dos monitores con pantalla plana o 
LCD a color de alta resolución. Equipo de cómputo o CPU, teclado, mouse 
o trackball. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro. Capacidad de 
almacenaje externo de imágenes. 

Con programas para aplicación diagnóstica: Herramientas básicas para imágenes: 
zoom, rotación, imagen especular o en espejo, escala de grises, distancias, 
volúmenes. Protocolos para reducción de dosis de radiación. Protocolos para 
pediatría. MPR (Proyección Multiplanar) en tiempo real en por lo menos tres planos. 
DICOM. 

REFACCIONES: Las unidades médicas solicitarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo 
del equipo. 

Aplicaciones clínicas: Angio CT. MIP (Proyección de Máxima Intensidad) en Angio 
CT. Visualización vascular avanzada. Aplicación para coronarias. Aplicación para 
corazón. Adquisición Sincronizada con ECG. Dental. Densidad Osea. Paquete de 
remoción de estructuras óseas. Perfusión cerebral. Perfusión multiórgano o cuerpo. 
Endoscopia virtual. Colonoscopía Virtual. Software para Intervenciones guiadas por 
CT. Fluoro CT. Paquete de pulmón. 

Estación de trabajo o consola de posproceso o consola remota: Dos monitores con 
pantalla plana o LCD a color de alta resolución. CPU, teclado, mouse o trackball. 
Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro. Capacidad de almacenaje 
externo de imágenes. Con programas para aplicación diagnóstica. Herramientas 
básicas para imágenes: zoom, rotación, imagen especular o en espejo, escala de 
grises, distancias, volúmenes. DICOM. 

Estación de trabajo multimodal: Capacidad para integrar imágenes de tomografía, 
angiografía, resonancia magnética. Dos monitores con pantalla plana o LCD a color 
de alta resolución. CPU, teclado, mouse o trackball. Capacidad de almacenaje de 
imágenes en disco duro. Capacidad de almacenaje externo de imágenes. Con 



Lunes 7 de abril de 2008 DIARIO OFICIAL 29 

 programas para aplicación diagnóstica. Herramientas básicas para imágenes: 
zoom, rotación, imagen especular o en espejo, escala de grises, distancias, 
volúmenes. DICOM. 

Monitor dentro de la sala de examen para intervenciones guiadas o modo de 
biopsia. Impresora en seco. Inyector de medio de contraste. Con unidad de energía 
ininterrumpible UPS, para el respaldo del equipo de cómputo. Con unidad de 
energía ininterrumpible UPS grado médico para todo el equipo de tomografía. Juego 
de fantomas. Software y hardware para la comunicación con otros programas 
informáticos. 

ACCESORIOS 
OPCIONALES: 

Según marca y modelo 

CONSUMIBLES: Sistema de transferencia. Disco óptico, disco u óptico magnético, CD-R, DVD±R. 
Película para impresora en seco 

INSTALACION. OPERACION. MANTENIMIENTO 
* Alimentación eléctrica: La que 

maneje la Unidad Médica 
y 60 Hz. 

Que ocupe un máximo de dos 
metros cúbicos para la instalación 
de la unidad UPS. 

* Por personal especializado y de 
acuerdo al manual de operación. 

* 

* 

Preventivo. 

Correctivo por personal 
calificado. 

 
México, D.F., a 2 de abril de 2008.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de 

Insumos del Sector Salud, Enrique Ruelas Barajas.- Rúbrica. 


